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PROGETTISTA 

Geodes S.r.l. 

COMMITTENTE 

AGENZIA TORINO 2006 

OGGETTO INCARICO 

Progettazione geotecnica preliminare e 

definitiva di alcune opere a Sestriere 

(TO) nell’ambito della realizzazione degli 

impianti per le olimpiadi invernali di Tori-

no 2006. 

IMPORTO DELL’OPERA 

€ 9.069.499,66 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Le opere interessate dalla progettazione 

geotecnica preliminare e definitiva sono 

le seguenti: 

 nuova seggiovia quadriposto ad attac-

co fisso "Nuovo Garnel"; 

 nuova sciovia doppia "Fraiteve 3"; 

 nuova seggiovia quadriposto ad ag-

gancio automatico "Trebials". 

PERIODO DI ESECUZIONE 

2002-2003 

PROFESSIONISTI RESPONSABILI 

Ing. Luisella Vai – Progettista 

Dott. Riccardo Amici - Geologia 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

La progettazione geotecnica (preliminare 
e definitiva) ha comportato le seguenti 
attività: 
 rilievi geologico-strutturali in sito 

 interpretazione dei risultati dei rilievi e 
delle indagini 

 caratterizzazione geologica 

 caratterizzazione geotecnica 

 analisi e verifiche geotecniche, consi-

stenti in: 

- verifica delle fondazioni delle ope-

re; 

- verifiche dei fronti di scavo e degli 

interventi di sostegno; 

- analisi delle interazioni terreno-

strutture. 

Le verifiche delle fondazioni hanno com-

preso: la verifica della capacità portante, 

la determinazione dei cedimenti e delle 

rotazioni rigide, la verifica di stabilità glo-

bale delle fondazioni. 

 

 

  

 


